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RIMORCHI RUOTE ESTERNE

w w w . n o v a t e c n o . i t



C

I d
a

ti 
e

 le
 im

m
a

g
in

i s
o

n
o

 ri
p

o
rt

a
te

 a
 s

o
lo

 t
ito

lo
 in

d
ic

a
tiv

o
. L

a
 c

a
sa

 s
i r

ise
rv

a
 la

 f
a

c
o

ltà
 d

i m
o

d
i� 

c
a

re
 q

u
a

n
to

 ri
te

rr
à

 o
p

p
o

rt
u

n
o

 s
e

n
za

 p
re

a
vv

iso
.

Tipo Massa compl. Kg. Portata utile Pneumatici Assali Mis. Cassone Int.

AC 600 SF 600 455 13” 1 144x107x36
AC 600 CF 600 440 13” 1 144x107x36
AC 750 SF 750 (500) 605 (405) 13” 1 201x107x36
AC 750 CF 750 (500) 595 (395) 13” 1 201x107x36

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico

Coperchio in ABS per AC 600

Nuova serie con sponde tutte smontabili per un utilizzo ottimale per 
diverse esigenze di trasporto. Massima stabilità, piano di carico ribassato.
Telaio zincato, robusto timone sistema integrato.
Assali a barra di torsione, versioni frenate 
con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella 
barra posteriore.
Sponde in lamiera Aluzinck e pianale in plywood antiscivolo con ganci 
fissaggio materiale.

Linea moderna e compatta, massima 
stabilità, piano di carico ribassato.
Telaio zincato, robusto timone 
sistema integrato. 
Assali a barra di torsione, versioni frenate 
con sistema di disinnesto automatico della 
retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, 
incorporata e protetta nella barra posteriore.
Sponde in lamiera Aluzinck e 
pianale in plywood antiscivolo con 
ganci fissaggio materiale.

Tipo
Massa 

compl. Kg.
Portata

utile
Pneumatici Assali

Misure 
Cassone Int.

Cargo 750 SF 750 560 13” 1 180x120x36
Cargo 750 CF 750 565 13” 1 180x120x36
Cargo 750 SF - 2MT 750 560 13” 1 200x120x36
Cargo 750 CF - 2MT 750 565 13” 1 200x120x36
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Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone piedini d’appoggio - rampe di carico
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Tipo Massa compl. Kg. Portata utile Pneumatici Assali Mis. Cassone Int.

MTE 206/12 SF 750 560 13” 1 201x125x36
MTE 206/12 CF 750/950 530/730 13” 1 201x125x36
MTE 230/12 SF 750 575 13” 1 223x125x36
MTE 230/12 CF 750/950 510/745 13” 1 223x125x36
MTE 230/12 CF 950/1200 745/995 14” 1 223x125x36

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde 
telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico 
coperchio in alluminio o in PE
fondo in alluminio zigrinato

Una serie con varie dimensioni ideale per il lavoro, l’hobby ed il tempo libero: linea moderna e 
compatta, massima stabilità, piano di carico ribassato.
Telaio zincato, robusto timone sistema integrato
Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore.
- Sponde in lamiera Aluzinck e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale.
-  Oppure versioni con sponde in ALLUMINIO anodizzato: estetica e leggerezza unite alla resistenza 

del materiale all’usura
Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze!

Kit sovrasponde + telo piano

Serie - AL: sponde in alluminio Kit protezione civile

Coperchio in PE

Tipo Massa compl. Kg. Portata utile Pneumatici Assali Mis. Cassone Int.

MTE 250/12 SF 750 555 13” 1 250x125x36
MTE 250/12 CF 750/950 520/720 13” 1 250x125x36
MTE 250/12 CF 950/1200 720/970 14” 1 250x125x36
MTE 300/15 CF 750/950/1200 455/655/905 13”-14” 1 300x150x36
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Per chi vuole caricare pesi maggiori ed avere il massimo della stabilità: Doppioassale “Tandem” con ruote Esterne.
Telaio zincato, robusto timone sistema integrato
Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore.
- Sponde in lamiera Aluzinck e pianale in plywood antiscivolo con ganci fissaggio materiale.
- Oppure versioni con sponde in ALLUMINIO anodizzato: estetica e leggerezza unite alla resistenza del materiale all’usura.
Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze!
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Accessori: sponda anteriore apribile - ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico - coperchio in alluminio o in PE - fondo in alluminio zigrinato

Accessori: sponda anteriore apribile - ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone

Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

MTE 250/12 T 750/950 450/650 13” 2 250x125x36
MTE 250/12 T 950/1200/1500 650/900/1200 13” 2 250x125x36

Accessori: sponda anteriore apribile - ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone
piedini d’appoggio - rampe di carico - coperchio in alluminio o in PE - fondo in alluminio zigrinato

Serie - AL: sponde in alluminio

Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

MTE 300/15 T 750/950 400/600 13” 2 300x150x36
MTE 300/15 T 950/1200/1500 600/850/1150 13” 2 300x150x36
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Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

MTE 250/12 T 750/950 450/650 13” 2 250x125x36
MTE 250/12 T 950/1200/1500 650/900/1200 13” 2 250x125x36

I rimorchi Multifunzionali Basculanti: la 
semplicità nel caricare – la massima stabilità 
delle ruote esterne e la versatilità dei numerosi 
accessori e rifiniture.
 
Telaio zincato, robusto timone sistema integrato
Assali a barra di torsione, versioni frenate 
con sistema di disinnesto automatico della 
retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, 
incorporata e protetta nella barra posteriore.
-  Sponde in lamiera Aluzinck e pianale in 

plywood antiscivolo con ganci fissaggio 
materiale.

-  Ideali per: legna, attrezzi, quad, moto, mobili 
ed attrezzature in genere.

Basculanti multifunzionali

Accessori: sponda ant. apribile - ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano - centinatura e 
telone - piedini d’appoggio - coperchio in alluminio o in PE - fondo in alluminio zigrinato 
bordo perimetrale + scaletta anteriore - blocchi fermamoto - martinetto meccanico

Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

MTE 300/15 T 750/950 400/600 13” 2 300x150x36
MTE 300/15 T 950/1200/1500 600/850/1150 13” 2 300x150x36

Tipo
Massa 

compl. Kg.
Portata utile Ruote Assali

Mis. 
Cassone Int.

MTE 206/12-K SF 750 560 13” 1 201x125x36
MTE 206/12-K CF 750/950 530/730 13” 1 201x125x36
MTE 230/12-K SF 750 575 13” 1 223x125x36
MTE 230/12-K CF 750/950 510/745 13” 1 223x125x36
MTE 230/12-K CF 950/1200 745/995 13”-14” 1 223x125x36
MTE 250/12-K SF 750 555 13” 1 250x125x36
MTE 250/12-K CF 750/950 520/720 13” 1 250x125x36
MTE 250/12-K CF 950/1200 720/970 13”-14” 1 250x125x36
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Telaio zincato, robusto timone sistema integrato:
Assali a barra di torsione, versioni frenate 

con sistema di disinnesto automatico della 
retromarcia.

Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, 
incorporata e protetta nella barra posteriore.

Sponde in lamiera e pianale in plywood 
antiscivolo con ganci fissaggio materiale.
Una serie con varie dimensioni ideale per 
il lavoro, l’hobby ed il tempo libero: dalle 

moto ai quad, piccole auto,  legna, attrezzi, 
mobili,attrezzature in genere, la versatilità di 

questi mezzi li rende Portatutto a 360°
Vari accessori completano la gamma 

per le più diverse esigenze!
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Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

MTE 250/13-K PT SF 750 550 13” 1 250x135x15
MTE 250/13-K PT CF 750/950 535/730 13” 1 250x135x15
MTE 250/15-K PT CF 1300 1100 14” 1 250x154x15
MTE 250/15-K PT CF 750/950 530/730 14” 1 250x154x15

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone - piedini d’appoggio - martinetto meccanico 

Martinetto 
meccanico

K= basculante
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Multifunzionali per Natura

Accessori: ruota di scorta - kit sovrasponde - telo piano
centinatura e telone piedini d’appoggio - martinetto meccanico

Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

MTE 250/15 PT SF 750 550 13” 1 246x145

Accessori: ruota di scorta - centinatura e telone - piedini d’appoggio 

I rimorchi  “Portatutto”: I multifunzionali per 
natura: la semplicità nel caricare – la massima 

stabilità delle ruote esterne e la versatilità dei 
numerosi accessori e rifiniture.

K= basculante

7

Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

MTE 300/13-K PT CF 750/950 465/665 13” 1 300x135x15
MTE 300/15-K PT CF 750/950 455/655 13” 1 300x154x15
MAT 365/18-K 750/950/1300 400/600/950 14” 1 365x185x15
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Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

PROFI 210 SF 750 (500) 605 (345) 13” 1 210x110x35
PROFI 210 CF 750/1000 595/795 13” 1 210x110x35
PROFI 250 750/950/1300 530/730/1100 14” 1 250x140x35
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Accessori: sponda anteriore apribile - ruota di scorta
kit sovrasponde - telo piano - centinatura e telone

piedini d’appoggio - rampe di carico
coperchio in alluminio - fondo in alluminio zigrinato



Telaio zincato a sistema integrato.
Assali a barra di torsione, versioni frenate con sistema di disinnesto automatico della retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta nella barra posteriore.
Sponde in ALLUMINIO anodizzato: estetica e leggerezza unite alla resistenza del materiale all’usura. Con sistema 
innovativo di ganci fissaggio materiale regolabili e registrabili lungo il perimetro.
Pianale in plywood antiscivolo di qualità ad incastro, fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, incorporata e protetta 
nella barra posteriore di alluminio.
Vari accessori completano la gamma per le più diverse esigenze: ad esempio la sponda anteriore apribile, la 
possibilità di avere le sponde rialzate o il kit di sovrasponde amovibili, il coperchio in Alu-plywood da 18cm 
completo di chisura a leva con chiave, e poi teli, centinature professionali, piedini d’appoggio.
I più belli esteticamente ma anche molto robusti e stabili: ideali in vacanza ma anche un’apporto professionale 
nei trasporti ed il lavoro.

Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

PROFI 250T 750/950 400/600 13” 2 250x140x35
PROFI 250T 1200/1500 850/1150 14” 2 250x140x35
PROFI 300T 750/950 400/600 13” 2 300x155x35
PROFI 300T 1200/1500 850/1150 14” 2 300x155x35

Tipo
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

PROFI 210 SF 750 (500) 605 (345) 13” 1 210x110x35
PROFI 210 CF 750/1000 595/795 13” 1 210x110x35
PROFI 250 750/950/1300 530/730/1100 14” 1 250x140x35

A

2

1

3

4

5 6

Pratici accessori

Freno a repulsione
ultime normative

Robusto ruotino automatico

Robusti telaio e timone a V
zincati a caldo Pneumatici 

di grande 
dimensione

Struttura, sponde e 
profilati in alluminio 
anodizzato

I rimorchi PROFI ALULINE: I professionali per i più esigenti: 
la semplicità nel caricare – la massima stabilità delle ruote esterne e 
la versatilità dei numerosi accessori e le rifiniture eccellenti ed innovative
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Tipo AGRILINE
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

AC 750 SF 750 (500) 605 (405) 13” 1 201x107x36
AC 750 CF 750 (500) 595 (395) 13” 1 201x107x36
MTE 206/12 SF 750 560 13” 1 201x125x36
MTE 206/12 CF 750/950 530/730 13” 1 201x125x36
MTE 230/12 CF 750/950 510/745 13” 1 223x125x36
MTE 230/12 CF 950/1200 745/995 14” 1 223x125x36
MTE 250/12 CF 750/950/1200 520/720/970 14” 1 250x125x36
MTE 300/15 CF 750/950/1200 455/655/905 13”-14” 1 300x150x36

Accessori: 
sponda anteriore apribile
ruota di scorta 
kit sovrasponde - telo piano 
centinatura e telone
piedini d’appoggio
rampe di carico
coperchio in alluminio o in PE 
fondo in alluminio zigrinato

Set trasporto animali

Coperchio in PE
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Tipo AGRILINE
Massa compl. 

Kg.
Portata 

utile
Pneumatici Assali

Misure
Cassone Int.

MAT 230/12 T 750/950/1200/1500/2500 400/600/850/1150/2050 13” 2 230x125x39
MAT 250/12 T 750/950/1200/1500 400/600/850/1150 13” 2 250x125x39
MAT 250/12 T 1500/2500 1150/2050 14” 2 250x125x39
MTE 300/15 T 750/950/1200/1500 400/600/850/1150 13” 2 300x150x39
MAT 350/15 T 1500/2500 1100/2000 14” 2 350x150x39

I rimorchi  PROFI AGRI-LINE: I professionali 
Super-Robusti per i più esigenti: la robu-
stezza delle sponde zincate a caldo – la 
massima stabilità delle ruote esterne:
Telaio e sponde zincate a caldo per immer-
sione montate a sistema integrato:
Assali a barra di torsione, versioni frenate 
con sistema di disinnesto automatico della 
retromarcia.
Fanaleria ad alta visibilità, norme Cee, 
incorporata e protetta nella barra posteriore.
Pianale in plywood antiscivolo con ganci 
fissaggio materiale. Fanaleria ad alta visibi-
lità, norme Cee, incorporata e protetta nella 
barra posteriore.
Vari accessori e optionals completano la 
gamma per le più diverse esigenze: il kit di 
sovrasponde amovibili, kit per il trasporto 
di animali, teli, centinature professionali, 
piedini d’appoggio,etc.

A

Set trasporto animaliMAT 230 T

2

1

3

4

5

6

I più robusti e stabili:
Ideali in giardino, in campagna, collina, montagna, 
365 giorni all’anno per un trasporto professionale!  

Freno a repulsione
ultime normative

Pneumatici 
di grande 
dimensione

Sponde, profili ed innesti 
completamente zincati a caldo

Robuste sponde saldate
con rinforzi laterali

Robusti telaio e timone a V
zincati a caldo

Robusta barra 
portafanali
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