SERIE AGRI

\ Accessori:
piedini d’appoggio - ruota di scorta con supporto - tetto a “V”

Cod. Tipo AGRILINE Massa compl. Kg. Portata utile Pneumatici Assali Misure Cassone Int.

165 MTE300/15T-SET h190 1200/ 1500 / 2000 590 /890 /1390 13" 2 300x150x190
MTE300/15T-SET h190 e

1561 VERSIONE ALU 1200/ 1500 / 2000 590/ 890 /1390 13 2 300x150x190

Robuste sponde saldate

Robusto felaio zincato a caldo. con rinforzi laterali

Robusto ruofino d’appoggio.
Pannelli in plywood.

Sponde, profili ed innesti
completamente zincati a caldo

Freno a repulsione
ultime normative

Robuste sponde zincate. b — — T T P x .
Assali a barra di torsione Alko. | W= & e ?ﬁ: ?R‘
Pianale in plywood antiscivolo. “ e ] — I
Rampa posteriore di salita. . = g

Rampa anteriore di discesa.

Set sovrasponde e copertura _ L2 = p‘- - —— L0y
complefamente amovibili. i i

Telo piano di copertura. iy, i -_"f_l = T

Robusta barra
portafanali

Robusti telaio e timone a V
zincati a caldo

Pneumatici
di grande

Set sovrasponde e copertura completamente amovibili dimensione

Robusto felaio zincafo a caldo.
Robusto ruotino d‘appoggio.

Pannelli in sponde alu.

Fanaleria ad alta visibilita, norme Cee,

incorporata e profetfa nella barra posteriore.

Assali a barra di forsione.
Pianale in plywood antiscivolo.
Rampa posteriore.

Rampa anteriore di discesa.

Accessori:

altezza interna: a richiesta 200 cm

- pareti in alluminio Mandorlato o
profilati - tetto in vetroresina -ruota
di scorta con supporto - piedini
d’appoggio - porta d’ispezione sx -
ruote da 14”



Optional: collaudo trasporto animali

SR

Accessori:

piedini d’appoggio Cod. Tipo AGRILINE
ruota di scorta con supporto

350 MAT 2500T-SET A LA

1500
Rimorchi omologati frasporto cose.

Set trasporto animaili

351 MAT 2500T-SETA 1500 / 2000

Massa compl.

Portata utile  Pneumatici  Assali  Misure Cassone Int.
600/ 850/ o
1150 10 2 251x151

1150/ 1650 10 2 251x151

Cod. Tipo AGRILINE Massa compl. Kg.
MTE 240/13
152 SET GF 750/900/ 1300

Portata utile  Pneumatici  Assali  Misure Cassone Int.

da verificare 137/ 14" 1 240x133x120

Robusto telaio zincato a caldo.

Robuste sponde zincate.
Assali a barra di torsione Alko.
Pianale in plywood antiscivolo.

Rampa posteriore di salita.
Set sovrasponde e copertura completamente amovibili.

Ammortizzatori per sollevamento copertura.

Set sovrasponde
e copertura completamente amovibili






